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Dynamic Fashion Warehouse verbindet das Beste
aus zwei Welten in einem System
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) PRODUKTE UND SYSTEME

SOFTWARE AUTOMATISIERT PRUFUNG
VON FLURFORDERZEUGEN

Nicht nur Produktionsanlagen unterliegen der
gesetzlichen Instandhaltungspflicht und missen
regelmalig gewartet werden, um den
Arbeitsschutz sicherzustellen. Unternehmer sind
verpflichtet, auch Flurférderzeuge und
Hubarbeitsbihnen in bestimmten Abstanden zu
prufen oder priifen zu lassen. Ein digitalisiertes
Wartungsmanagement bringt dabei Benefits:
Priftermine werden nicht mehr vergessen, sie
lassen sich mit dem Tagesgeschaft abstimmen
und unerwarteten Gerateausfallen wird
vorgebeugt. Darliber hinaus bietet eine Software
eine Dokumentationsfunktion, die alle
Prufberichte rechtssicher biindelt.
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b Gasanlage, integrierte Ladegerite oder Hauptuntersu-
chung: Die Priifungsvorschriften fiir Flurforderzeuge
sind umfassend - verschiedene Behorden wie die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) oder die
EU haben in ausfiihrlichen Katalogen festgeschrieben, welcher Teil
eines Gerits wann und wie gewartet werden muss. Einheitlich sind
die Regelungen aber nicht - die Haufigkeit und Art der Wartung
hidngen von Alter, Art und dem Einsatz des Betriebsmittels ab.

Die DGUV etwa schreibt in sechs Vorschriften Priifungen fiir
Gabelstapler vor. Mindestens einmal im Jahr ist die Priifung auf
sichere Bereitstellung und sicheren Einsatz obligatorisch; bei
Treibgas-Staplern steht aufSerdem die Wartung der Gasanlage auf
dem Programm. Dariiber hinaus fordert die DGUV alle sechs Mo-
nate oder mindestens einmal im Jahr eine Wartung der Hydrau-
likschlauchleitungen. Integrierte Ladegerdte miissen alle vier
Jahre tiberpriift werden, der Druck der Fliissiggastanks alle zehn
Jahre sowie der CO-Gehalt im Abgas von Fliissiggas-Staplern alle
sechs Monate. Eine Richtlinie des Europdischen Parlaments sieht
eine Ganzkorpervibrationsmessung fiir Flurférderzeuge mit Mit-
fahrmoglichkeit vor. Hinzu kommt die Abgasmessung fiir Diesel-
stapler, die laut Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) ein-
mal im Jahr oder alle 1500 Betriebsstunden auf dem Programm
steht. Dariiber hinaus miissen Gabelstapler mit amtlichem Kenn-
zeichen gemifd der Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung alle
zwei Jahre zur Hauptuntersuchung. Unternehmer haben es folg-
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Logistiker machen unser Leben leichter und halten unsere Wirtschaft am Laufen. Zum Beispiel

anager. Tauchen Sie ein in diesen spannenden Wirtschafts- DlE WIRTSCHAFI'SMACHER
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